Instalace monitoru UMONS52
pro mikroprocesory PHILIPS a
TRIrris

Instalace monitoru UMONS2 do procesoru PHILIPS

Pro podporu programu MicroScope je potfeba do mikrokontroléru (napt. Philips 89C51RD+) nahrat
monitor UMONS2, ktery je soucasti dodavky. Pro nahrani souboru do procesoru typu Philips
postupujte nasledovné:

» Pokud je tfeba, nainstalujte si program FlashMagic. Instala¢ni program SETUP.EXE najdete
na distribu¢nim mediu v adresati SUPPORT\FlashMagic.

» Prostrednictvim linky RS-232 pfipojte ladénou aplikaci s mikrokontrolérem k Vasemu PC.
Uzemnéte pin PSEN, na pin EA pfived’te napéti vy$si nez Vce (napt.+12V), ALE uved’te
stavu log.1 (nebo nepfipojeno) a resetujte mikrokontrolér. Pokud je v aplikaci externi obvod
Watch-Dog, uzemnéte poté vstup RST.

« Spust'te program FlashMagic, nastavte komunikacni parametry, zvolte typprocesoru a
zadejte rychlost krystalového oscilatoru (napft. 11 pro 11.0592MHz). Zaskrtnéte pole <Erase
blocks used by HEX file>. Do vstupniho boxu ,,HEX file* vepiSte nebo nalistujte umisténi
souboru ATMONS52.HEX. VSe dokumnetuje nasledujici obrazek:
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Obr. 1 — Nastaveni FlashMagic pro UMONS52

o Klepnutim na tlac¢itko [Start] nahrajete monitor UMONS2 do paméti FLASH
mikrokontroléru.

« Volbou menu ,,ISP | Boot Vector and Status Byte* se zobrazi dialog, ktery znazornuje
nasledujici obrazek. Do pole ,,Boot vector vepiSte hodnotu EO a klepnéte na policko ,,Run
Boot Loader after device reset. Nakonec klepnéte na tlacitko [Reprogram].
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Obr 2. - Nastaveni spoyusténi monitoru pro89C51RD+

o Odpojte napéti 12V od pinu EA, zruste uzemeéni pinu PSEN a restartujte aplikaci.

« Spust'te program uScope a klepnéte na tla¢itko pro inicializaci komunikace([ZF. Nastavte
parametry komunikace a klepnéte na tlacitko [Init connection] (viz nasledujici obrazek).
Pokud jste monitor nainstalovali spravné, ¢ervené pole se zméni na zelené
Connected. Nyni muzete ladit Vasi aplikaci.
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Obr. 4 — Nastaveni a inicializace spojeni v prostfedi MicroScope
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